EXERCÍCIO 01 — Considere uma viga W200x15,0 da Gerdau com comprimento total L=15,00m sob ação das cargas mostradas na figura. A 
carga distribuída tem a forma de um semisegmento parabólico com w=100KN/m. Os apoios A e B são de concreto normal e tem seção reta 
circular e altura de h=3,75m. Utilize os valores máximos das tabelas quando necessário. (para o concreto 0, = 0,50, ) 
a) Determine a área da seção reta da viga em unidades do S.l. 
b) Determine sua massa e peso total. 
c) Determine a resultante da carga distribuída e seu ponto de aplicação. 
d) Anote na figura TODAS as forças que agem na estrutura indicando se seu peso próprio pode ser desprezado. 
(considere representar H,>0 ; H,>0) 
e) Determine as reações horizontais nos apoios A e B. Considere H,=0,5H,. 
f) Determine as reações verticais nos apoios A e B. 
g) Qual o diâmetro mínimo do pilar A para que a Soo KN 
estrutura trabalhe com fator de segurança 4,5. 
h) Qual o peso total do pilar. 


RESPOSTAS: 
a)19,4x10“m? a 
b)225,0kg e 2250N 4 Ni | du | bak ie d 
c)500KN e 2,81m do apoio B N VM a cla Eh aa a a a A E e, 
d) 

e)H;=133333,3N e H,=266666,7N F E 
f)V,=318666,7N e V,=481333,3N r B 
g)d=0,23m 

h)3583,5N 


1E= 


EXERCÍCIO 02 — Considere uma viga L120x120x11 com comprimento total L;=11,00m sob ação das cargas mostradas na figura. A carga 
distribuída tem a forma de um arco de 3º grau com w=9149 KN/m. O apoio A é um pilar de aço de alta resistência com 0, = 0,5 0, altura 
total de 4,00m com área de seção reta retangular 0,030m? de lados a e b com a=3b. O cabo é do tipo 6x41 Filler Wire EIPS e têm comprimento 
10,0m.(Considere os valores médios tabelados.) 

a) Determine a área da seção reta da viga em unidades do S.l. lidh 
b) Determine a resultante da carga distribuída W, e seu ponto de aplicação. |Y f 

c) Determine o peso total da viga. 

d) Anote na figura todas as forças que agem na viga. 

e) Determine a reação horizontal H no apoio. j 

f) Determine a reação vertical V no apoio A. A | Mer 


g) Determine os valores de a e b. A | AN 
h) Quala tensão de trabalho do pilar. s a a =_e 
i) Determine seu fator de segurança de trabalho. A 


j) Determine a tensão T no cabo. 

k) Que carga em toneladas corresponde à esta tração? 

I) Qualo diâmetro mínimo necessário para o cabo? 245 

m) Determine a variação total em seu comprimento sob a ação da carga. 
Considere E=9000Kgf/mm?. 

n) Quantos cabos com diâmetro de 2in são necessários para que o cabo trabalhe 


g)a=0,10cm 
com fator de segurança 4,5. o 
h)12,58MPa 
i) 26,6 
RESPO IAN j)3558,2KN 
a)25,37x104m? k)400 ton 
b)6290KN e 2,20m do vértice no apoio fixo |)3,0in ou 
c)2189N 
d 77,0mm 
m)0,163m 
e) -2516,2KN n)10 cabos 2 


f)3774KN 


EXERCÍCIO 03 — Considere uma viga engastada de comprimento 21,0m conforme mostrado na figura. Determine o valor do momento Mo 
que faz com que o momento no engaste seja igual a zero. Determine as reações vertical V e horizontal H no engaste. 


RESPOSTAS: 
Mo=-1212 KN.m 
V=86603N 
H=-50000N 


